
 

 

 

 

 

Max. Stamme diameter [mm] 180 

Omdrejninger, hugskive [omdr./min.] 1000 

Antal knive  (hærdede) [stk.] 4 

Antal modskær [stk.] 2 

Antal snit pr. omdrejning [stk.] 2 

Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut) Ø710/135 

Hydraulisk indtræksvalse/valser √ 

Kniv-fremspring (flis-størrelse) [mm] 8/14 

NHS SmartCon √ 

                         ꜜ ABS Stress-vagt (anti-stress kontrol) √ 

                      ꜜ Omdrejningstæller  √ 

                      ꜜ Timetæller √ 

                      ꜜ Serviceplanner √ 

Flis-produktion pr. time [m³] 15 

Åbning, indføringstragt - B/H [mm] 1070/870 

Åbning, valser - H/B [mm] 180/180 

Afgangstud √ 

Indhold, hydraulikolie tank [ltr] 45 

Længde [mm.] 5400 

Bredde [mm.] 2044 

Højde [mm.] 2815 

Vægt [kg.] 1900 

Forsendelses dim. i meter [L/B/H] 5,1/2,1/2,6 

Støj (arbejdsplads måling) [dBA] 117 

Trailer - 80 km/t. (Tandem Aksel / Højdehustérbar trækstang) √ 

Motor fabrikat Kubota 

Motor [Hk] (EPA Tier 4) 26 

Brændstof Diesel 

Brændstof forbrug [ltr./time] < 3 

Tank indhold 45 

Drejekrans [270°]  √ 

Datablad 
   NHS 180mwj Legacy 

   Standard Line 

NHS 180mw Legacy er som navnet antyder al den stærke NHS-arv samlet i en maskine.  

Med et fantastisk indtræk, er det garanteret at denne flishugger vil imponere. 

NHS SmartCon styrer både dieselmotor, indkoblingssystem, Anti-stress, timetæller,  

indtræk/stop/retur, nødstop- og Reset  kreds, og den energibesparende dvalefunktion  

ECO-Motion.  

MwJ-serien er bygget på Heavy Duty undervogn, der inkluderer dobbeltaksel og justerbar 

trækstang. Dette giver en mere stabil kørsel- selv på ujævn vej. Endvidere tillader  

drejekransen 270 ° rotation, hvilket er 180 ° mere end standard mw-serien. 
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